
群加電源延長線產品差異說明 
說明重點：群加電源延長線，應該說是坊間的電源延長線，基本上有兩大類型產品，如群加官網所示，第一種類型，為［

一般］單純的"過載保護"電源延長線(不包含防雷擊突波)，目前是延長線的基本功能；第二種類產品，則是［防雷擊
抗突波］加上"防突波"防護的電源延長線，此文件用簡易的對照表加以分析說明。 

  研讀完此文件，消費者能夠更明確知道本身需求的延長線是"過載保護"產品，還是"防突波"(+"過載保護")產品。 
 

 ［一般］"過載保護"電源延長線 ［防雷擊抗突波］"防突波"（+"過載保護"） 

主要功能說
明 

過載保護，顧名思義，就是當您延長線後方插入
太多電器，例如：微波爐、烤箱、電鍋，而同時
啟用瞬間，電流超過一般電源延長線標示的負載
15A/1650W，過載保護器瞬間跳脫，以保護後端
電器產品，避免延長線過熱，電線走火。 

防突波，主要透過壓敏電阻(又稱"突波吸收器")，來吸收
異常電壓，而最常見的壓敏電阻是＂金屬氧化物壓敏電阻
（MOV）＂，作動主要就是在電壓異常或是巨大電流由
電源端湧入時，吸收阻斷，如果突波能量真的過大時，則
是MOV損壞。 

產品範例 

PW-EDA5645 過載保護延長線 

 

PWS-KLX1645 MX3 防雷擊突波延長線 

 



規格說明 
是否防雷擊:否 
承載能力（過載保護） 
最大瓦數:15 安培/125V/最大功率 1650W 

MX3 MOV突波吸收能力（防雷擊突波並非防直接雷擊） 
突波吸收能量：1080 焦耳 
突波瞬間最高可承受電流值：72000安培 A 
突波瞬間最高可承受電壓值：6K伏特V 

圖解說明 

總電流過載，延長線跳OFF 斷電保護，延長線若
沒有過載保護，過載時則會造成電線過熱，＂容
易起火＂，可能造成生命財產損失 
主要是由電器用電量 ->延長線方向的保護 

 
一般國家標準為 15A/1650W 的標準，上面就已
經超過了額訂保護，會跳過載。 

瞬間電壓或電流異常，例如雷擊造成＂電路系統＂突然有
大量電壓電流湧入。如果沒有防突波，多半是財產損失，
電器電路板燒毀。 
主要是由電力來源端方向的保護主要是由電力來源端方向的保護主要是由電力來源端方向的保護主要是由電力來源端方向的保護，，，，如下圖如下圖如下圖如下圖    

 

保護作動燈
號說明 

過載保護主要為開關跳脫，移除大電流電器後，
按下 RESET 鍵（重開按鈕），如果可以使用，則
正常；否則為延長線已過載損壞。Reset鍵如下圖 

MOV作動，主要看 PROTECTED 燈號，如果插上電源，
該燈號不亮，表示 MOV 已經阻擋了過大的超額電壓，
MOV損壞，請更換延長線。如下圖 



      

User 採購建
議 

家中＂沒有受雷擊的因素＂，或是台電與水電人
員設定電力配置都正常，＂不會造成電壓異常
＂。可只使用無ＭＯＶ的過載保護延長線。但兩
者價差其實不大。 

家中電力系統經常有異常電壓情況，包括雷擊或是線路異
常電壓不穩，建議此類防突波延長線。 
PS.防突波延長線無法過濾非電力來源的突波，例如：電
視訊號源或是網路訊號源的雷擊或突波。 

 
MOV差異分析。 

 T廠使用的MOV類型 P廠使用的MOV類型 
壓敏電阻 
又稱"突波吸
收器" 
最常見的壓敏
電阻是金屬氧
化物壓敏電阻
（MOV, 

Metal Oxide 
Varistor） 

一般的MOV請參考維基百科 
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%93%E6%
95%8F%E9%9B%BB%E9%98%BB 

 

新型MOV陶瓷外殼耐熱性可達 1200°C，防火 

 



MOV演進史
與差異 

壓敏電阻（Varistor 或 Voltage Dependent Resistor，縮寫 VDR），又稱變阻器、變阻體或突波吸收器，
而最常用的就是"金屬氧化物壓敏電阻（MOV）"，演進畫面如下 

 
PS.不論是何種電源延長線，電暖器、電茶壺、高瓦數吹風機，建議直接插於牆壁插座使用，才能保護居家用電安全。尤其
是電暖器，一般都已經是 1500W以上電流的電器，要特別注意，說明書通常會載明"不能使用延長線"。 
 過載保護：跟一般家中的 Breaker斷路器概念相同，為電流量多一層保護。Reset 無效，則表示過載零件已經損壞。 
   突波吸收器：把它當成一個海綿來看，如果吸飽了水，該零組件一樣會損壞，電路中斷，延長線失效。 



相關家用或商用延長線，請務必注意下列注意事項： 
[用電量大與高瓦數電器之使用，建議務必研讀該電器說明書之注意事項，以確認是否可以使用電源延長線] 
[台灣規格的電源延長線，一般為台灣 110V左右的電壓專用，請勿攜帶出國或是使用於 220V等特殊電壓] 
[使用延長線之電器的電源線插頭刃片，應完全插入延長線刃座使用，避免兩者因接觸面積不足，造成局部積熱現象] 
[使用延長線之電器的電源線插頭刃片已變形時，應禁止使用，避免兩者因接觸面積不足，造成局部積熱現象] 


